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ISTRUZIONI PER L’USO
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D’EMPLOI
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INSTRUÇÕES DE USO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
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AT-101
FORD

AT-102
Universall (BMW, HONDA, NISSAN, ETC)

AT-103
VW/AUDI

AT-104
VW/AUDI, MINI, COOPER

AT-105
FORD

AT-106
MERCEDES

AT-107
DSG

AT-108
VW/AUDI CVT

AT-109
VOLVO

AT-110
TOYOTA/LEXUS

AT-111
SKODA

AT-112
VW/Passat Tiguan 2007<

ADATTATORI INCLUSI  -  ADAPTERS SUPPLIED WITH THE TOOL  -  
ADAPTATEURS INCLUS  -  IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE ADAPTER -  
ADAPTADORES INCLUIDOS  -  DOŁĄCZONE ŁĄCZNIKI  -  ADAPTADORES 

INCLUÍDOS  -  A KISZERELÉS TARTALMAZZA AZ ADAPTEREKET IS



3

ISTRUZIONI PER L’USO  I

ATTREZZO PER IL RIEMPIMENTO D’OLIO NEI CAMBI, TRASMISSIONI E 
DIFFERENZIALI
AVVERTENZE PRIMA DELL’USO

1. Viscosità dell’olio: fino a SAE 140
2. Portata: 70 cc a pompata

Istruzioni di utilizzo
1. Aprire il tappo di riempimento. Inserire l’olio nel serbatoio
2. Capacità massima serbatoio: 7,5 L
3. Individuare l’adattatore corretto e collegarlo al veicolo
4. Connettere l’adattatore con il tubo di mandata
5. Agire sulla pompa manuale per iniziare l’azione di riempimento
Note: dei modelli di trasmissione hanno un ritorno di fluido durante il riempimento. In questo caso 
aprire la valvola di ritorno sul lato pompa. L’eccesso di fluido ritornerà nel serbatoio attraverso il tubo di 
collegamento.

Sede per adattatore

Pompa manuale

Pompa

Valvola di non ritorno

Valvola di scarico aria

Tubo di mandata

Adattatore di erogazione

Base

Serbatoio liquido

Tappo di riempimento


